Riesenie pre vas. PROMAN. OCELOVE PLOSINY

PROMAN, s.r.o.

Piestanska 2293/68 tel.: +421 32 771 71 43
915 01 Nové Mesto nad Vahom e-mail: proman@proman.sk
Slovenska republika www.proman.sk

[m] %% =]

. ISO 9001
H 1SO 14001
=L OHSAS 18001
E ISOQAR

PRO ®
MAN



Podlaha

Podlaha je vyhotovena podla poziadaviek
a potrieb zakaznika. Mo6ze byt zhotovena
z drevotrieskovych surovych/lamino
dosiek, z ocelovych podlahovych rostoy,
z podlahovych panelov plnych alebo
dierovanych, zo slzickoveho plechu a pod.

Zabradlie

V miestach, kde je potreba z dévodu
bezpecnosti, su plosiny vybavené zabradlim.
Horna hrana zabradlia nad uroviou podlahy
je standardne vo vyske 1100 mm a vyska
okopovej listy je Standardne 150 mm.

Pristupové schodisko

Schodisko je tvorené dvoma bocénicami
z ohybaného plechu, na ktorych je priamo
umiestnena prislusna cast zabradlia a rostové
schodiskové stupne. Uhol schodiska je 40°.

Branky

Branky vzdy plynulo nadvazuju na zabradlie.
Mozu byt vyhotovené ako posuvné, dvojkridlové,
preklapacie, retiazkové a pod. Vzdy sa rieSia
individualne podla potreby zakaznika.



Pre pouzitie ploSiny je nutné, aby vyska
priestoru bola min. 4,5 m.

) . V nasom prevedeni je minimalna podchodna
Zabradlie vyska plosiny 2,1 m.

Okopovy plech
4 povy p Plosiny je mozné dovybavit réznymi doplnkami

Nosnik ako je wytah, sklz, zasietenie, znacenie,
osvetlenie atd'.

Slzi¢kovy plech
PrieCny nosnik

Ocel'ovy rost

Drevodoska

Rebrik
s koSom

POPIS SYSTEMU

L Posuvna branka

L Krizové zavetrenie

Preklopna branka

Skladoveé plosiny su samonosné montované
konstrukcie z ciastocne zvaranych dielov.
Vyrabaju sa z beznych ocelovych valcovanych
a ohybanych profilov, ktoré su spevnené
StI'p pomocou stabilizacnych tiahel s napinacimi
skrutkami.

Kotvenie konstrukcie skladovej plosiny do
stipov a stien budov sa $tandardne neuvazuije,
vzhladom k moznosti narusenia statiky budovy.

Schodisko Dodavka plosiny obsahuje:

nosné stipy

hlavné a vedlajsie nosniky

krizové zavetrenie

podlaha plosiny

prip. schodisko, zabradlie a dalsie
doplnky
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OCELOVE PLOSINY

Ocelové skladové plosiny su idealnym
riesenim, ako jednoducho a bez stavebnych
Uprav zvysit kapacitu skladovej plochy. M6zu
byt jedno - alebo viacposchodové. Ich
pouzitim dojde k maximalnemu a optimalnemu
vyuzitiu celého priestoru prizemia a podlahy
skladovej plosiny.

Skladové plosiny su prevazne urcené
pre instalaciu do vnutorného prostredia
skladovacich hal a vyrobnych budov. Su
instalované na kvalitny betonovy podklad
s dodatoc¢nou unosnostou.

Skladové plosiny su konstrukéne navrhnuté

|

s ohladom na vyuzitie vSetkych suvisiacich
technickych noriem a bezpecnostnych
predpisov. Ocelové ploSiny su vzdy
konstrukcne  navrhnuté podfa  priani
a poziadaviek uzivatela. Vzhladom k tomu je
kazda plosina jedine¢ny unikat.

Dodavka zahfha bezplatni cenovu ponuku
vratane  projektu, podla poziadaviek
zakaznika moéze byt sucastou doprava
a montaz konstrukcie plosiny.

Dalej ponukame moznost kontrolnych
prehliadok, zaru¢éného a pozaru¢ného
servisu.



