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POLICOVE REGALY

VSeobecne sluzi konstrukcia policoveho
regala k ukladaniu réznych druhov tovaru
alebo materialu priamo na police (drobny
tovar, krabice, plastové prepravky, Sanony,
knihy, atd.). Konstrukcia policovych
regalov svojim charakterom prevedenia sluzi
k ucelnému vyuzitiu skladového priestoru,
zvySuje kapacitu Uloznych miest v skladoch
a prispieva k prehladnosti ulozeného materialu
a tovaru. Konstrukcia je prevazne uréena pre
instalaciu do vnutorného prostredia budov na
kvalitnu betonovu podlahu.

Regalovy systém od spolo¢nosti PROMAN
zahima bezplatnu ponuku vratane projektu
zalozeného na zvazeni  vstupnych
priestorovych a manipula¢nych poziadaviek,
dopravu a montaz, moznost kontrolnych
prehliadok, zaruéného a pozaruéného
servisu. Samozrejmostou su certifikaty
Statneho technického skusobného
ustavu a splnenie narocnych podmienok
europskych noriem.



Konstrukcia policového regala

Policovy regal je v jadre navrhnuty ako
samonosna konstrukcia. Policovy regal
je montovana konstrukcia zo Specialnych
ocelovych valcovanych profilov, nosnikov
a polic, spevnena diagonalami. Zakladné
prevedenie regala tvori jeden stipec
policowych buniek. Stipec policového regala
je tvoreny Styrmi stojkami prislusnej vysky,

na hibku regala vzajomne prepojenymi
diagonalami/prepojenim. Regalovy stipec
musi vzdy obsahovat minimalne dve police -
tzn. dve ukladacie urovne z dévodu zaistenia
stability celej konstrukcie. Dalej je mozné
vybavit policovy regal vsetkymi poskytovanymi
doplnkami.
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Podl'a uréenia pouzitia regalov je mozné
k regalom dodat cely rad prislusenstva:
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Vyplne z rostov v kombinacii so
zachytnymi vanami pre ukladanie
chemikalii alebo mineralnych olejov
Priecky pre rozdelenie vyplni

Specialne nosniky pre ukladanie odevov
na vesiakoch

Zasobnikové police na drobny material
TyCe na zavesenie rebrika

Bocéné a zadné steny

Ty€ na
Bocné /
prepojenie
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Konstrukcia policového regala ma
nasledujuce hlavné casti:

pneumatiky

Vysuvné police / zasuvky

O Stipy policowych regalov
0 Regalové nosniky
O Regalové police
O Vypln bunky pri viacposchodovych
regalovych konstrukciach
O Doplnky
o Pozdizna
Krizové priecka
zavetrenie
Zavetrovaci
nosnik
Prie¢na
priecka
(delitko)
Zakrytie bokov
lamino/plech
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Stipy

Stojky maju perforované otvory, ktoré sluzia
k zaveseniu uchytov polic/nosnikov a pre montaz
diagonal. Perforovanie stipu umozniuje vyskovl
prestavitelnost polic regala v kroku 25 mm. Stojky
st dodavané v standardnych dizkach od 1500 mm
do 9000 mm, odstupnovanych po 500 mm.

Police

Su vyrobené z ocelového ohybaného plechu tak,
aby nevznikli po obvode police ostré hrany. Vyska
police je standardne 30 mm. Regalové police su
vyrabané v typizovanych dizkach 600, 800, 1000,
1200, 1300 a 1500 mm a sirkach 300, 400, 500,
600 a 800 mm. Police sa uchytavaju na regalove
stipy pomocou $pecialnych tvarovanych hacikov.

TECHNICKY POPIS (SPECIFIKACIA)

Typové rozmery a nosnost vyplne

Nosnost vyplne (kg)

Hibka regala (mm) 300 400 500 600 800
Sirka regala (mm)

600 250 230 220 190 120
800 220 200 190 160 100
1000 180 160 150 130 90
1200 140 120 110 100 80
1300 130 110 100 90 40
1500 90 70 60 50

VystuZenim jednotlivych polic regala tzv. vystuhou je mozné zvysit ich nosnost.
Nosnosti vystuzenych vyplni Vam na poziadanie ochotne predlozime.




Regalové nosniky

Su wvyrobené z ocelového ohybaného plechu.
Na oboch koncoch su vybavené zavesmi, ktoré
zapadaju do perforacie stipa. Velkost profilu a tvar
nosnikov sa liSi podla pozadovaného zatazenia
a dizky. Tvar nosnikov umoziuje doplnenie bunky
o vypln z drevotriesky alebo plechovych panelov.
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Spadové regaly

Sluzia k ukladaniu kusoveého tovaru pre prepravky,
krabice a debnicky réznych rozmerov. Valc¢ekovu
rovinu je mozné deliacimi listami rozdelit na
samostatné kanaly, pricom ako val¢ekové listy,
tak deliace listy je mozné prestavovat. Valéeky su
vyrobené z vysoko odolného plastu a su vybavené
kovovym hriadelom.

Priecky a delitka

Sluzia prevazne k oddeleniu jednotlivych druhov
materialu a tovaru, a k vytvaraniu jednotlivych
ucelenych oddielov na dlhsich regalovych policiach.

Povrch

Standardne sa upravuje pozinkovanim alebo
praskovymi farbami. Zakladny farebny odtien je
modra RAL 5010 a Seda RAL 7035. Moznost
dodavky i v inych farebnych odtienoch radu RAL.

Ramy na disky a na pneu
Sluzia k ulozeniu diskov a pneumatik. Ramy su
pevneé.

Zasietenie a zakrytie
Uchytené na stipy regala.



VIACPOSCHODOVE POLICOVE REGALOVE
KONSTRUKCIE S POCHODZNOU PLOSINOU
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Viacposchodové policové regalove
konstrukcie umoznuju efektivne zvySovanie
kapacity skladovacich priestorov, ale zaroven
minimalizaciu nakladov. Systém pochddznej
plosiny je mozné wytvorit zo $Specialnych
plechovych panelov plnych alebo dierovanych,
prip. z drevovlaknitych Specialnych dosiek.
Vypln bunky pri viacposchodovych regalovych
konstrukciach tvori samostatny montazny
celok. Moze byt vyrobena z vyplhovych
panelov, drevotrieskovej dosky, ocelovych
podlahovych rostov, podlahovych panelov
alebo pletiva. Sluzi k ukladaniu drobného

materialu alebo krabic. Vypliové panely su
v zavislosti na zatazenie dodavané v Sirkach
100 mm alebo 200 mm. Drevotrieskové
dosky su dodavané v roznych hrubkach
podla pozadovaného =zatazenia. Velkost
nosnej pasky podlahového rostu je zavisla
na pozadovanej nosnosti bunky. Vyplhové
panely, ocelové rosty a podlahové panely
su standardne dodavané v pozinkovanom
prevedeni. Pripadné odovzdavacie miesto
manipulacnej jednotky na ploSine je rieSené
bud' s odsuvnym alebo odklopnym zabradlim.
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POJAZDNE REGALY A ARCHIVACNE SYSTEMY

Umiestnenim policovych regalov na pojazdné
podvozky ziskate vysoko efektivny skladovy
a archivacny systéem, ktory vyrazne zvysi
vyuzitie priestoru a zmensi priestorovu
naroénost. Su vhodnym a spolahlivym
rieSenim pre archivy, kniznice, Urady a dalsie
organizacie.

Regaly mézu byt doplnené plnymi bocnymi
stenami, stropnymi dielmi, deliacimi prieCkami,
Specialnymi nosnikmi pre ukladanie odevov,
vysuvnymi policami, drziakmi etikiet a pod.
Vlastné ukladacie police su prestavitelné po
25 mm. Nosnost polic je od 60 do 250 kg.
Povrchova Uprava je prevedena pozinkovanim
alebo praskovou farbou.

O vlastny pohon je realizovany retazovym
prevodom s volantom

O kolajnice su ukotvené k stcasnej
podlahe alebo zabetdnované do novej
podlahy

O na krajny regal celého systému je mozné
montovat posuvné dvere a uzamykanie
podvozku, ktoré ochrani ulozeny material
pred nepovolenym pristupom
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Ukladacie zasuvky Systém pre ukladanie
zavesnych a spisovych
zloziek - vysuvné

Vykresové skrine Celné sklopné stoléeky
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Volant Kol'ajnice



Riesenie pre Vas. PROMAN.

PROMAN, s.r.o.

Piestanska 2293/68

915 01 Nové Mesto nad Vahom
Slovenska republika
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tel.: +421 32 771 71 43
e-mail: proman@proman.sk
www.proman.sk
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